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I. Prezentarea situatiei actuale a activului


Amplasarea geografica a depozitului 

Situate pe o suprafata de teren de 10.309 mp, teren proprietate privata, cele  5 rezervoare ce totalizeaza 1.970.000,00 litri se afla in Orasul Moinesti, Judetul Bacau.





































Detalii si date economice despre Orasul Moinesti – locatia activului

Municipiul se află în partea de nord-vest a județului, pe malurile Tazlăului Sărat și ale afluentului acestuia, pârâul Gâzu. Este străbătut de șoseaua națională DN2G, care îl leagă spre sud-vest de Comănești (unde se termină în DN12A) și spre est de Bacău (unde se termină în DN2). Din acest drum, la Moinești se ramifică șoseaua județeană DJ117, care duce spre sud-est la Poduri, Berzunți și Livezi (unde se termină în DN11).

Conform recensământului efectuat în 2011, populația municipiului Moinești se ridică la 21.787 de locuitori, în scădere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 24.210 locuitori.[1] Majoritatea locuitorilor sunt români (88,98%), cu o minoritate de romi (5,09%). Pentru 5,65% din populație, apartenența etnică nu este cunoscută.

Oportunitati curente

In anul 2012 in urma lucrarilor geologice efectuate in zona Moinesti, compania Stratum Energy Romania LLC a anuntat vineri, 5 octombrie, descoperirea unui zacamânt important de gaze naturale si condensate (titei usor) in perimetrul Poduri. Potrivit reprezentantilor companiei, zilnic se vor putea extrage intre 3 si 6 milioane de metri cubi de gaz si o cantitate de condens intre 500 si 900 de metri cubi. Valoarea rezervelor de gaze ar putea depasi 1,5 miliarde de dolari, iar valoarea condensului reprezinta minim 70% din valoarea gazului. Rezervele de hidrocarburi ar putea revitaliza industria petroliera, intrata in declin in ultimii 20 de ani.




Date oficiale prospectiuni

Conform datelor puse la dispozitie de Consiliul Local Moinesti, dar si a Consiliilor locale ale unitatilor administrativ teritoriale din vecinatate, sunt in prezent peste 150 de autorizatii pentru efectuarea de prospectiuni in zona.

Simultan sunt inregistrate, in diferite etape ale procesului, peste 50 de proceduri de concesiune a unor terenuri unde urmeaza a se infiinta (dupa obtinerea licentelor legale) exploatatii in domeniul resurselor petroliere.



Schita terenului pe care se afla investitia

[image: 010]
Conform actelor de proprietate (contract de vanzare comparare), suprafata de teren pe care este amplasata investitia (10.309 mp), este lipsita de sarcini si este perfect adecvata obiectului de activitate propus si anume cel de depozitare a carburantilor.
















II. Capacitatea tehnica, elemente componente ale activului 

In situatia actuala, capacitatea tehnica este de 7.000.00 m3, din care 1.853,80 m3 sunt pregatite pentru exploatare (rezervoarele R1, R2, R3, R4, R5), iar diferenta de 5.146.2 m3 (rezervorul R6) este un curs de finalizare, existent deja fundatia finalizata.

Din punct de vedere al capacitatilor individuale ale celor 6 rezervoare, structura este urmatoarea:
[image: F:\depozit moinesti\P1010398.JPG]

· R1: V=319,4 m3, D=7,54 m, nituit  
· [image: F:\depozit moinesti\P1010393.JPG][image: F:\depozit moinesti\P1010447.JPG]R2: V=319,4 m3, D=7,54 m, nituit
· R3: V=319,4 m3, D=7,54 m, nituit   
· R4: V=695,3 m3, D=10,46 m, nituit
· R5: V=200,3 m3, D=6,06 m, sudat
· [image: F:\depozit moinesti\P1010458.JPG]R6 cu V=5.146.2 m3, (doar fundatia executata)


Rezervoarele sunt amplasate în cuve betonate. Pe fiecare rezervor există sistem de  masurare a nivelului montat pe capac cu plutitor. Pe manta, la circa 500 mm de fund, este montat un sistem de măsurare a temperaturii cu termocuplu.






Capacitati de prelucrare maxime

Descarcare, folosind rampa CFR – confom normelor, un lot de 12 vagoane de benzina si/sau motorina pot fi descarcate intr-un intervat de 3 ore, adica un numar de 15 minute pentru fiecare vagon.

Pentru incarcarea folosind rampa auto, exista in present 2 posturi cu 2 linii de 4” contorizare – 1 linie benzina si 1 linie motorina.

Debitul pompelor este de 150m3/h – in conditiile in care normele legale accepta 2500l/minut.

Pentru un calcul simplu al rentabilitatii, instalatiile existente pot permite incarcarea a 4 cisterne/ora, rezultand o cantitate de cca. 1400-1500 m3/ zi (in conditiile unui program prelungit de 10 ore lucrate) sau de 2200-2500 m3/zi (in conditiile lucrului in in 2 schimburi – 16 ore/zi).















[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\42. poarta intrare rampa descarcare.jpg]Rampa de descărcare combustibili din cisterne CF

[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\43. rampa descarcare cfr imprejmuita.jpg]Rampa CF utilizată de către beneficiar este un obiectiv existent, care a fost  modernizata prin betonarea zonei în care vor staţiona cisternele CF la descărcare. Rampa CF se află pe cealaltă parte a străzii Atelierelor.

Linia CF nu este proprietatea beneficiarului, fiind închiriată de la operatorul liniei CF.
[image: IMG00775-20120409-1545]Cantităţile de combustibil descărcate în rampă se preconizează a fi contorizate. În acest sens a fost montat pe linia de descărcare un contor volumetric de 4” marca TCS, model 700-25SPA cu degazor şi filtru, Q=151…1893 l/min, pmax=10 bar. Contorul are certificare MID.

Casă pompe
[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\15. cladire statie pompare produse petroliere.jpg]În casa de pompe există o singură pompă racordată la conducta care face legătura cu rampa CF. Pompa aprovizionată este marca Nova Rotors Italia, tip SN 400-1 VIT-C40-TM-FE-ATEX, rotor „cu şurub”, Q=110 m3/h şi P=11 kW. 
În casa de pompe instalaţiile electrice de iluminat şi prize sunt executate în construcţie normală. Tabloul electric, executat tot în construcţie normală, se află în interiorul casei de pompe.

[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\1. cladire birouri.jpg]Sediul administrativ 
[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\3. birou director.jpg]Sediul administrativ dispune de birouri şi grupuri sanitare care permit desfăşurarea activităţii în bune condiţiuni şi amplasarea în viitor a echipamentelor componente ale terminalului instalaţiilor de automatizare pentru gestiune (calculator de proces, imprimantă etc.). Într-una dintre încăperi se află centrala de alarmare a obiectivului care culege semnalele din câmp în legătură cu dezvoltarea unui eventual incendiu.

[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\5. intrare 2 adapost ALA.jpg]Energie electrică
Platforma este alimentată la energie electrică 400 V/50 Hz din două surse, cu posibilitatea comutării între cei doi furnizori: PETROM şi E-ON. 

[image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\6. sala de sedinte si protocol.jpg]Apă 
Platforma este alimentată cu apă din reţeaua publică, conform Avizul de gospodărirea apelor nr. 21/24.10.2011 emis de SGA Bacău. La acest document se face referire în Decizia etapei de încadrare nr. 292/25.10.2011 emisă de ARPM Bacău. Prin adresa nr. 1582/09.04.2012 a SGA Bacău către ADL INVEST, se specifică că furnizorul poate asigura un debit de 15 l/s la presiunea de 4 bar,  pe un racord Dn 100. 


Canalizare 
Apele industriale uzate din platforma depozitului sunt trecute printr-un separator de hidrocarburi tip Aquafix SKPE 15/1500 cu debitul de 15 l/s. După separator apele uzate provenite din apa industrială, apele uzate menajere şi apele uzate pluviale sunt evacuate în reţeaua orăşenească, conform Aviz de gospodărirea apelor nr. 21/24.10.2011 emis de SGA Bacău. 

[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\41. remiza PSI.jpg][image: IMG01148-20121025-1557]În cadrul platformei depozitului există următoarele amenajări:
· Sistem de supraveghere video a incintei: 16 camere amplasate în platforma
obiectivului şi 4 camere în rampa CF
 
[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\34. buton alarma PSI rezervor 5.jpg][image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\14. statie epurare.jpg]· Reţea de apă de incendiu;

· Reţele de canalizare şi separator de produse petroliere la capătul acesteia; 

[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\40. conducte stingere incendii cu spuma.jpg][image: IMG01139-20121025-1526]· Conducte de inundare cu spumă între remiza PSI şi rezervoarele R1 … R5;

· Buton alarma PSI

·Imprejmuire betonata 




[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\8. sistem electronic de facturare.jpg][image: F:\depozit moinesti\4. poze depozit petrol cu explicatii\21. transformator electric proprietate depozit.jpg]
· Tablou electric general cu comutare de pe sursa E-ON pe sursa PETROM;

· Instalaţii electrice de iluminat exterior;

[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\16. conducte descarcari incarcari cu transf la +15 grade C.jpg]
· Instalaţii electrice de legare la pământ;

· Soft de gestiune

























Infrastructura zonei – modalitati de exploatare

Atunci cand se are in vedere valoarea unui activ, un aspect foarte important il reprezinta posibilitatea de exploatare, ca si amplasare si acces la infrastructura de transport.

Asa cum am mentionat, activul se afla amplasat in Orasul Moinesti, in zona periferica (industriala). 

Din incinta terenului, pe un drum in lungime de cca. 50 m, exista acces direct in Drumul National 2G, care pe teritoriul Orasului Moinesti poarta denumirea de Strada Atelierelor (asa cum rezulta si din adresa activului – Strada Atelierelor nr. 14), asa cum se observa si din imaginea de mai jos.
[image: ]

DN2G este un drum național din România, care leagă Bacăul de Comănești, trecând prin Moinești.

Pe partea opusa a DN 2G (Str. Atelierelor nr. 14) se afla statia CF, ce asigura legatura (pe calea ferata) cu orice alta destinatie. Intre rezervoare si statia CF, exista o conducta ce subtraverseaza DN 2G, facand ca incarcarea/descarcarea sa fie foarte facila si sa se efectueaza intr-un timp foarte scurt.
In imaginile de mai jos, se pot observa facilitatile existente in cadrul rampei CF:
[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\42. poarta intrare rampa descarcare.jpg] [image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\43. rampa descarcare cfr imprejmuita.jpg]
[image: IMG00775-20120409-1545] [image: IMG00776-20120409-1546]

In concluzie, amplasarea activului face posibila exploatarea lui in conditii optime catre orice destinatie din Romania, folosind transportul terestru (auto) si cel feroviar. 











Inventarierea elementelor componente ale activului 

In componenta activului intra urmatoarele mijloace fixe:

	Nr. crt
	Denumirea mijlocului fix

	1
	Teren in suprafata de 10.309 mp

	2
	Imprejmuire teren din placi betonate

	3
	R1: V=319,4 m3

	4
	R2: V=319,4 m3

	5
	R3: V=319,4 m3

	6
	R4: V=695,3 m3

	7
	R5: V=200,3 m3

	8
	Fundatie pentru R6 cu V=5.146.2 m3

	9
	Cladire de birouri cu adapost ALA

	10
	Statie de pompare

	11
	Platforma betonata

	12
	Statie de epurare

	13
	Sistem de monitorizare

	14
	Tranformator 

	15
	Sistem de gestiune

	16
	Sistem de gestiune Pryoriti

	17
	Conducte bransamante

	18
	Decantor 

	19
	Instalatii PSI

	20
	Retele de iluminat

	21
	Rampa incarcare CF




















III. Prezentarea posibilitatilor de dezvoltare viitoare


Atunci cand se vorbeste despre posibilitatea de dezvoltare a unei afaceri trebuie sa fie avute in vedere criterii atat cantitative cat si calitative. 

In cazul de fata, pentru a discuta de posibilitatile viitoare de dezvoltare a afacerii generate de acest activ, putem vorbi despre urmatoarele criterii:
A. Criterii cantitative
i. Posibilitatea cresterii capacitatii de stocare folosind infrastructura existenta
ii. Posibilitatea cresterii capacitatii prin achizitia unei noi suprafete de teren in imediata zona ce poate fi folosita pentru parcari, anexe sau chiar pentru amplasarea unor noi rezervoare de stocare
B. Criterii calitative
i. Posibilitatea imbunatatirii fluxului actual
ii. Posibilitatea diversificarii activitatii

Posibilitatea cresterii capacitatii de stocare folosind infrastructura existenta

Asa cum s-a mentionat, in prezent sunt amplasate un numar de 5 rezervoare pe suprafa de teren existenta. Insa, tinand cont de faptul ca mai exista teren disponibil, mai pot fi construite si alte rezervoare.




Din fotografia urmatoare, se poate observa ca in cadrul depozitului existent, exista suficient spatiu pentru realizarea unor alte rezervoare:


[image: F:\depozit moinesti\poze depozit petrol cu explicatii\48. teren in depozit pt statie aditivare prod petroliere.jpg]

Posibilitatea cresterii capacitatii prin achizitia unei noi suprafete de teren in imediata zona ce poate fi folosita pentru parcari, anexe sau chiar pentru amplasarea unor noi rezervoare de stocare.
[image: ]
Pe latura estica a amplasamentului (suprafata marcata cu rosu in imaginea alaturata) este disponibila o suprafata de  6750 mp (marcata cu albastru in imaginea alaturata). Pe aceasta suprafata de teren poate fi folosita pentru realizarea unei parcari, sau a altor constructii anexe sau chiar pentru amplasarea unor noi rezervoare de stocare.

Posibilitatea imbunatatirii fluxului actual
Pentru imbunatatirea fluxului actual, ar putea fi construita o rampa de livrare combustibili in autocisterne cu doua posture de incarcare simultana.

Tot pentru imbunatatirea fluxului actual, ar putea fi construit un cantar auto pe platforma depozitului.

Pentru aceste doua propuneri de imbunatatire exista deja proiectul realizat si autorizatiile necesare, urmand doar punerea lor in executie.

Schematic, aceste propuneri sunt:
[image: ]














IV. Stabilirea valorii de piata a investitiei

Pentru stabilirea valorii estimate de piata a activului analizat, conform teoriei economice si a metodelor de evaluare, s-a utilizat metoda actualizarii veniturilor nete viitoare pentru urmatorii 10 ani prin corectarea acestora cu un factor de corectie agreat.

Pentru calculul valorii de piata a activului pe baza metodei agreate mai sus, vom stabili urmatoarele premise:
1. Potential mediu de generare a fluxurilor nete financiare (FN)
Capacitatea de depozitare a activului in ansamblul sau este in momentul de fata de 7.000,00 m3. Pretul mediu de depozitare a unui m3 de combustibil este  de cca 18 euro/m3/luna.

Facand un calcul pentru capacitatea de stocare anuala ar rezulta o capacitate de stocare anuala de 84.000,00 m3 anual, echivalentul a 1.512.000,00 euro/an. Valoarea fluxurilor generate pentru 10 ani este de 15.120.000,00 euro. 

Din aceasta valoare trebuie sa fie scazuta suma de 71200 euro/luna, adica 854.400 euro/an, costurile  de functionare si exploatare a depozitului (personal, utilitati, energie, etc).
FN necorectat rezultat, este de 14.265.600 euro. 

2. Determinarea ratei de actualizare
Rata de actualizare care va fi folosită este rata de bază/ referinţă a României, conform Comunicării Comisiei Europene C14/ 19.01.2008 (accesibilă pe site-ul Comisiei Europene la adresa http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/reference_rates.html), la care se vor adăuga 100 puncte de bază. 
[image: ] [image: ]
Astfel, rata de actualizare este de 5.72%

3. Valorea de piata a activului :

FN = 14.265.600 euro
Rata actualizare: 5.72%
Valoarea de piata a activului = 13.449.607.68 euro
































V. Analiza institutionala a starii activului

Pentru analiza institutionala a starii activului vom folosi urmatoarea matrice de analiza:
	ATRIBUTE
	EXISTENTA
	CUANTIFICARE
	COMENTARII

	PROPRIETATE
	
	10
	Activul, in ansamblu sau, este proprietate privata detinut in proportie de 100% de catre o persoane juridica romana.

	AUTORIZARE
	
	10
	Investitia detine toate formele legale de autorizare in vederea exploatarii

	SARCINI
	
	10
	Activul este lipsit de sarcini

	RISCURI LEGISLATIVE
	
	8
	Legislatia in domeniul stocarii  combustibililor, in contextul economic actual, nu presupune riscuri majore care sa afecteze viabilitatea exploatarii activului. Totusi, trebuie avute in vedere unele reglementari legale in domeniul securitatii exploatarii.



Nota:
·  - presupune existenta unei situatii normale si legale
· Cuantificarea s-a facut cu un sistem de notare de la 1 (foarte slab) la 10 (foarte bine)


























ANEXE
· Fotografii ale componentelor activelor – 





















VEDERE GENERALA DEPOZIT CU ANEXE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\00. vedere generala depozit cu anexe.jpg]

POARTA AUTOMATA INTRARE IESIRE DEPOZIT
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\0. poarta automata intrare iesire depozit.jpg]


CLADIRE BIROURI
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\1. cladire birouri.jpg]

VEDERE GENERALA CLADIRE BIROURI, DRUM ACCES SI PARC REZERVOARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\2. vedere generala cladire birouri, drum acces si parc rezervoare.jpg]


BIROU DIRECTOR
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\3. birou director.jpg]

BIROURI AUXILIARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\4. birouri auxiliare.jpg]


INTRARE 2 ADAPOST ALA
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\5. intrare 2 adapost ALA.jpg]

SALA DE SEDINTE SI PROTOCOL
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\6. sala de sedinte si protocol.jpg]


SISTEM ELECTRONIC AUTOMAT DE FACTURARE PROD PETROLIERE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\7. sistem electronic automat de facturare prod petroliere.jpg]

SISTEM ELECTRONIC DE FACTURARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\8. sistem electronic de facturare.jpg]


GRUP SOCIAL SALA PROTOCOL
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\9. grup social sala protocol.jpg]

GRUP SOCIAL - BIROU DIRECTOR
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\10. grup social - birou director.jpg]


GRUP SOCIAL BIROURI AUXILIARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\11. grup social birouri auxiliare.jpg]

FAX SI IMPRIMANTA FACTURARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\12. fax si imprimanta facturare.jpg]


INTERFON
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\13. interfon.jpg]

STATIE EPURARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\14. statie epurare.jpg]


CLADIRE STATIE POMPARE PRODUSE PETROLIERE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\15. cladire statie pompare produse petroliere.jpg]

CONDUCTE DESCARCARI INCARCARI CU TRANSF LA +15 GRADE C
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\16. conducte descarcari incarcari cu transf la +15 grade C.jpg]


DEBITMERU SI EMR 3
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\17. debitmeru si EMR 3.jpg]

DEBITMETRU INCARCARI SI EMR 3
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\18. debitmetru incarcari si EMR 3.jpg]


ETICHETA DEBITMETRU INCARCARI
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\19. eticheta debitmetru incarcari.jpg]

POMPA IMPORT DESCARCARE INCARCARE PROD PETROLIERE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\20. pompa import descarcare incarcare prod petroliere.jpg]



TRANSFORMATOR ELECTRIC PROPRIETATE DEPOZIT
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\21. transformator electric proprietate depozit.jpg]

DEBITMETRU INCARCARI CISTERNE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\22. debitmetru incarcari cisterne.jpg]



FURTUN SI CUPLE INCARCARI DESCARCARI
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\23. furtun si cuple incarcari descarcari.jpg]

SALA POMPE CONSTRUITA SI CEA IN CONSTRUCTIE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\24. sala pompe construita si cea in constructie.jpg]


SALA POMPE IN CONSTRUCTIE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\25. sala pompe in constructie.jpg]

PARC REZERVOARE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\26. parc rezervoare.jpg]



REZERVOR 4 CU DETALII ANEXE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\27. Rezervor 4 cu detalii anexe.jpg]

REZERVOR 5 CU DETALII ANEXE
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\28. Rezervor 5 cu detalii anexe.jpg]



SISTEM ELECTRONIC MASURARE TEMPERATURA 2
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\29. sistem electronic masurare temperatura 2.jpg]

SISTEM ELECTRONIC MASURARE TEMPERATURA
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\30. sistem electronic masurare temperatura.jpg]



SISTEM MASURARE ELECTRONICA A PRODUSULUI PETROLIER 2
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\31. sistem masurare electronica a produsului petrolier 2.jpg]

SISTEM MASURARE ELECTRONICA A PRODUSULUI PETROLIER 3
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\32. sistem masurare electronica a produsului petrolier 3.jpg]


SISTEM MASURARE ELECTRONICA A PRODUSULUI PETROLIER
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\33. sistem masurare electronica a produsului petrolier.jpg]

BUTON ALARMA PSI REZERVOR 5
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\34. buton alarma PSI rezervor 5.jpg]



REZERVOR 1 - PLACUTA CALIBRARE R1 , 325 M3 , VALABIL PANA PE 5.12.2023
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\35. rezervor 1 - Placuta calibrare R1 , 325 m3 , valabil pana pe 05.12.2023.jpg]

REZERVOR 2 - PLACUTA CALIBRARE R2 , 321 M3 , VALABIL PANA PE 5.12.2023
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\36. rezervor 2 - placuta calibrare R2 , 321 m3 , valabil pana pe 05.12.2023.jpg]

REZERVOR 3 -PLACUTA CALIBRARE R3 , 316 M3 , VALABIL PANA PE 7.12.2023
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\37. rezervor 3 -placuta calibrare R3 , 316 m3 , valabil pana pe 07.12.2023.jpg]

REZERVOR 4 - PLACUTA CALIBRARE R4 , 703 M3 , VALABIL PANA PE 6.12.2023
[image: E:\poze depozit petrol cu explicatii\38. rezervor 4 - Placuta calibrare R4 , 703 m3 , valabil pana pe 06.12.2023.jpg]

REZERVOR 5 - PLACUTA CALIBRARE R5 , 201 M3 , VALABIL PANA PE 7.12.2023
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